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COMUNICACION / COMMUNICATION:

Concerniente &) LA CONCESION DE HOMOLOGACION
LA-EXTENSION-DE HOMOLOGACION
LA-DENEGACION-DE HOMOLOGACION
LA-RETIRADA-DE HOMOLOGACION
EL CESE DEFINITIVO DE PRODUCCION
Concerning 1): APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHBRAWN
PRODUCTION-DEFRINITELY-DISCONTINUED

de un tipo de dispositivo en aplicacion del Reglatmé\°® 7.
of a type of device pursuant to Regulation No.7

N° de homologaciormipproval No.:R1-S1-E9-02.6839 Extension NExtension No.: --------

1. Marca de fabrica o comercial del dispositivirade name or mark of the devié@OBMAR

2. Designacién del tipo de dispositivo dado pdabticante Manufacturer's name for the type of device:
Tipo / Type DOB-91

3.  Nombre y direccién del fabricant&anufacturer's name and adress
Przedsibiorstwo Produkcyjne “DOBMAR” Maria i Janusz GAggy.
ul. Byszewska 54A
85-416 Bydgoszcz
Polska

4. En su caso, nombre y direccion del representdatefabricante /If applicable, name and address of
manufacturer’s representative:
Przedsibiorstwo Produkcyjne “DOBMAR” Maria i Janusz GAggy.
ul. Byszewska 54A
85-416 Bydgoszcz
Polska

5. Dispositivo presentado a homologacion®ubmitted for approval 0®5/04/12

6. Servicio técnico encargado de los ensayos deologiacion /Technical service responsible for conducting
approval testsIDIADA

7. Fecha del acta de ensayos emitida por estegefDate of report issued by that servide2/04/12

8. Numero del acta de ensayos emitida por estecgefNumber of report issued by that serviee©12040124

(1) Téchese lo que no proceda / Strike out whas doé apply
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9. Breve descripciénConcise description:

9.1. - Por categoria de luBy category of lampLuz de pare y posicion traser&top and rear position lamp

- Para la instalacion en el exterior-o-ldnterior-e-ambed] / For mounting either outside-erinside-orbdih(
- Color de la luz emitida: roje/-blancy ( Colour of the light emitted: red-whitd) (
- NUmero, categoria(s) y tipo de la(s) lamparat&ymber, category and kind of light source(&:x LEDS

- Voltaje y potencid Voltage and wattaget2V — 1.3W/0.4W

- Cddigo de identificacién especifico del modulofgente de luz: Light source module specific identification
code:---

- Solamente para instalacién en vehiculos de leegodas M y/o N;: si/no €) / Only for installation on M
and/or N category vehicles=yes/n} (

- Solamente para instalacién limitada en alturaliguinferior a 750 mm por encima del suelo. (si/ip)Only
for limited mounting height of equal to or lessntgs0 mm above the ground-fyes / i) (

- Condiciones geométricas de instalacion y vasiaes relacionadas (en su cas@ebmetrical conditions of
installation and relating variations (if any):---

- Aplicacion de una guia de control electrénicatomnde intensidad variable de la fuente lumindsa
Application of an electronic light source contraay/variable intensity control: ---

(a) formando parte de la luz: si/My {being part of the lampyes/no {)

(b) no formando parte de la luz: si/fp/being not part of the lamp: yes/mo (

- Tensién(es) de entrada suministrada(s) por la gl control electrénica de la fuente luminosaput
voltage(s) supplied by an electronic light souroetecol gear: ---

- Fabricante de la guia de control electrénicafobmte intensidad variable de la fuente luminosaimero de

identificacion (cuando la guia de control de lanfteduminosa forma parte de la luz pero no estaiote en el

cuerpo de la luz) [Electronic light source control gear/variable inwty control manufacturer and
identification number (when the light source cohfgear is part of the lamp but is not included i@ lamp

body):---

- Intensidad luminosa variable: si/mMy ¢ Variable luminous intensity=yes/nt) (

()  Téachese lo que no proced®trike out what does not apply
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9.2. Funcion(es) producida por una lampara interdepeteligue forma parte de un sistema de lamparas
interdependientesFunction(s) produced by an interdependent lamp fiognpart of an interdependent lamp

system:

Luz de posicién delantera  si/no ¢) Front position lamp —yes/no)(
R1 Luz de posicién trasera si/no ¢) R1 Rear position lamp —yes/m) (
R2 Luz de posicién trasera si/no ¢) R2 Rear position lamp —yes/m) (
S1 Luz de pare si/no ¢) S1 Stop lamp —yes/n (
S2 Luz de pare si/no ¢) S2 Stop lamp —yes/n (
S3 Luz de pare si/no ¢) S3 Stop lamp —yes/nd (
S4 Luz de pare si/no ¢) S4 Stop lamp —yes/nd (
End-outline marker lamp  si/no ¢) Luz de gélibo —yes/no)(

10. Posicion de la marca de homologacidtosition of the approval mark/er documentacion suministrada por el
fabricante See documentation supplied by the manufacturer

11. Motivos de la extensién (en su casBeAson(s) of extension (if applicable): ---------
12. Se concedefdeniegalextiende/retira la homoldgdl) / Approval granted-refused--extended-withdratn
13.  Lugar Place: Madrid
14.  Fecha Date: Ver firma electronica $ee electronic signature
15.  Firma /Signature:
Antonio Mufioz Mufioz
SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRAL
Resolucién P.D. 28-06-2004
16. La lista de documentos en poder del Servicio Adstiafivo que ha concedido la homologacién se adjant
esta comunicacion y puede ser obtenida bajo peticide list of documents deposited with the Admtistn

Service which has granted approval is annexeditodbmmunication and may be obtained on request.

- Informe del ensayoTest report
- Documentacion suministrada por el fabricarb®mtumentation supplied by the manufacturer

(1) Téchese lo que no proceda/ Strike out whas tot apply
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INFORME N°/ REPORT No. PC12040124

RELATIVO A LA HOMOLOGACION DE LAS LUCES DE POSICI® DELANTERAS Y TRASERAS, DE
LAS LUCES DE PARE Y DE LAS LUCES DE GALIBO PARA LOSEHICULOS A MOTOR (CON
EXCEPCION DE MOTOCICLETAS) Y SUS REMOLQUES SEGUN REGLAMENTO 7.02 ECE /
CONCERNING THE APPROVAL OF FRONT AND REAR POSITIONPS, STOP-LAMPS AND END-

OUTLINE MARKER LAMPS FOR MOTOR VEHICLES (EXCEPT MRCYCLES) AND THEIR TRAILERS
ACCORDING TO REGULATION 7.02 ECE

Solicitante/ Applicant . Przedsibiorstwo Produkcyjne “DOBMAR” Maria i Janusz GAggy.
ul. Byszewska 54A
85-416 Bydgoszcz
Polska

Marca comercial Trade mark . DOBMAR

Tipo / Type : DOB-91

Lugar y fecha de emision del informe /
Place and date of test report issue . L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona)
12/04/12

CONCLUSIONES /CONCLUSIONS EI dispositivo presentad@€UMPLE las prescripciones relativas a la
homologacion de las luces de pare y luces de posjmbsteriores en aplicacion del Reglamento N° EGCE,
segun se detalla en el anexo que se adjunta mfestae. /This devicd=ULFILS the prescriptions with regard to
the approval of stop lamps and rear position lanmpapplication of Regulation No.7.02 ECE, as dethin the
annex to this report.

RealizadoRerformed by V. B°./Revised by:
Joan Fonts Sala Ramon Santafe Guiu
Ingeniero de ensayos/Test engineer Jefe de Departamento/Department Manager

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTELA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMP

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610

¥2T0¥02TOd "u'dx3
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ANEXO AL INFORME

ANNEX TO THE REPORT

RELATIVO A LA HOMOLOGACION DE LAS LUCES DE POSICI® DELANTERAS Y TRASERAS, DE
LAS LUCES DE PARE Y DE LAS LUCES DE GALIBO PARA LOSEHICULOS A MOTOR (CON
EXCEPCION DE MOTOCICLETAS) Y SUS REMOLQUES EL REGMENTO 7.02 ECE CONCERNING
THE APPROVAL OF FRONT AND REAR POSITION LAMPS, STAWPS AND END-OUTLINE MARKER
LAMPS FOR MOTOR VEHICLES (EXCEPT MOTORCYCLES) ANEEIR TRAILERS ACCORDING TO
REGULATION 7.02 ECE

Solicitante/ Applicant . Przedsibiorstwo Produkcyjne “DOBMAR” Maria i Janusz GAggy.
ul. Byszewska 54A
85-416 Bydgoszcz

Polska
Marca comercial Trade mark : DOBMAR
Tipo / Type : DOB-91
Identificacion de las muestras /
Sample identification : PC12040124
Categoria y nimero de lamparas / . 12 x LEDS

Number and lamp category

Luz /Lamp -Simple-fSingle

-Simple con més de una fuente luminosairigle lamp with more than one light source

Modulo de fuente luminosa /
Light source module : SI¥ES/NONO

Cadigo especifico de identificacion del médulo akenite luminosa /
Light source module specific identification code

* Téachese lo que no proced&tfike out what does not apply

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTPHE.A MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED ISAMP

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610

¥2T0¥02TOd "u'dx3
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ESPECIFICACIONES GENERALES — MARCAJE /| GENERAL SPECIFICATIONS-MARKING:

Resistencia a las vibraciones CORRECTO/

Vibration endurance CORRECT

Marcaje / CORRECTO/

Parking CORRECT
FUENTES LUMINOSAS MODULARES LIGHT SOURCE MODULES

El disefio de los mddulos de LEDS es tal que endajgamente en la designads

correcta posicion, y solo se pueden retirar megliahtiso de herramienta$te design NO APLICABLE /

of the LED module(s) is such that they can bedfitte no other position than th
designated and corrects one and can only be remwithdhe use of tool(s).

NOT APPLICABLE

Moédulos de fuentes luminosas no idénticos no sterdambiables en el interior d

mismo cuerpo de la luz Non-identical light source modules, if any, are n Ng'(l') ﬁlfll_lféfél_EE/
interchangeable within the same lamp housing.
NO APLICABLE /

Resistencia a las manipulacion@amperproof

NOT APPLICABLE

Un mddulo de fuentes luminosas deberd ser disefiddo manera queg
independientemente del uso de las herramientaspamlstd ser mecanicamen
intercambiado con ninguna fuente luminosa reemplazaomologada A light
source module shall be so designed that regardt#fsshe use of tool(s), ndg

mechanically interchangeable with any replacealgpraved light source.

NO APLICABLE /
NOT APPLICABLE

LAMPARA(S) DE FILAMENTO REMPLAZABLE(S)/ REPLACEABLE FILAMENT LAMP(S)

Lampara de filamento homologada segun el Reglante@® No.37 /[Filament lamp| NO APLICABLE /
approved according to Regulation ECE No. 37 NOT APPLICABLE
El disefio del dispositivo permite la fijacién dddanpara de filamento Gnicamente NO APLICABLE /

su correcta posiciénThe design of the device is such that the filarteenp can be
fixed in no other position but the correct one.

NOT APPLICABLE

El portaldmparas cumple con las caracteristicaagdad la Publicacion CEl 60061
The filament lamp holder conforms to the charasta@s given in IEC
Publication 60061.

NO APLICABLE /
NOT APPLICABLE

LUZ INTERDEPENDIENTE AINTERDEPENDENT LAMP

Un sistema de lampara interdependiente debera ruoyplequisitos cuando todas |
luces interdependientes estan encendidas a laArinterdependent lamp system sk

NO APLICABLE /
NOT APPLICABLE

meet the requirements when all its interdependenpé are opened together.

ESPECIFICACIONES COLORIMETRICAS / COLORIMETRIC SPECIFICATIONS

C(éordengdas crométicas/ MUESTRA A / MUESTRA B /
_ romatic cp-ordmates . SAMPLE A SAMPLE B
(eje de referenciaréference axis)
X 0.702 0.702
y < 0.335
y v> 0.980x 0.297 0.297
z 0.001 0.001

Resultado del ensayoTkst resultLas muestras ensayadas cumplen con las espeicifiea colorimétricas en el
interior del campo correspondiente a la parrilladdgribucion luminosa definida en el Reglamentoerg de este
campo, no se observan variaciones bruscas de/cidher samples tested fulfil with the colorimetric gfieations
within the field of the light distribution grid deéd in the present Regulation. Outside this fietd sharp
variation of colour is observed.

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTPHE.A MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED ISAMP

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610

¥2T0¥02TOd "u'dx3
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ESPECIFICACIONES FOTOMETRICAS / PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS

Pagina / Page 4/12

1. Intensidades luminosas medidas después de un minute encendidol.uminousintensities measured after

one minute of operation.

1.aLUZ DE PARE /STOP LAMP

MUESTRA A
SAMPLE A

MUESTRA B
SAMPLE B

Interior del campo angular especificado * /

In the specified angular field *

260= I(cd)= 0.3 cd

* H=%45° V= 15°
H=£45°; V= +15° -5° : instalaciasi750mm sobre el
sueld mounting height 750 mm above the ground

CORRECTO/
CORRECT

CORRECTO/
CORRECT

* Intensidad minima requerida en la table de distrdoude
la luz normal en el espacio, como se muestra elineko 4
cuando una de las fuentes luminosa falMinimum Intensity
required in the table of standard light distribution space a
shown in Annex 4 when any one light source hasdail

* Nota ¥ Note 1:Todas las fuentes luminosas conectada
serie son consideradas como una sola fuente luenirislight
sources which are connected in series are consibieréde one
light source .

e Nota 2 Note 2: Con luces que tengan solamente
fuentes luminosas, se considerara suficiente umtensidad
minima del 50% en el eje de referencia de la luggradicion
que la ficha de comunicacion tenga una nota quiguedque
dicha luz no puede utilizarse mas que en un vehEguipadd
de un testigo de funcionamiento que indique ebfdik una \
otra de las dos fuentes luminogdsor lamps designed for on
two light sources,50% of the minimum intensityhe axis o
reference of the lamp shall be considered sufficiprovided
that a note in the communication form states that lamp i
only for use on a vehicle fitted with an operattai-tale which
indicates when any one of these two light souressfailed

dos coRRECTO /
CORRECT

y

CORRECTO/
CORRECT

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENPELA MUEST!
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED ISAMP

RA ENSAYADA.

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610

¥2T0¥02TOd "u'dx3
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TABLA DE DISTRIBUCION LUMINOSA / SPATIAL LUMINOUS DISTRIBUTION TABLE

MUESTRA A/ SAMPLE A:

Ho 20° 100 50 0° 50 100 20°
Vi
max 260.0 260.0
10° 445 Cd 40.6 Cd
min 12.0 12.0
max 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
50 7.6 Cd 449 Cd 70.3 Cd 495 Cd 7.2Cd
min 6.0 12.0 42.0 12.0 6.0
max 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
o° 59.7 Cd 66.3 Cd 61.0 Cd 64.8 Cd 63.9 Cd
min 21.0 54.0 60.0 54.0 21.0
max 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
50 9.2Cd 60.3 Cd 61.4 Cd 57.6 Cd 8.3 Cd
min 6.0 12.0 42.0 12.0 6.0
max 260.0 260.0
100 67.8 Cd 71.7 Cd
min 12.0 12.0
MUESTRA B/ SAMPLE B:
Ho 20° 100 50 0° 50 100 20°
Vi
max 260.0 260.0
10° 449 Cd 41.1 Cd
min 12.0 12.0
max 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
50 7.9 Cd 45.0 Cd 71.3 Cd 50.2 Cd 7.7 Cd
min 6.0 12.0 42.0 12.0 6.0
max 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
o° 60.2 Cd 67.3 Cd 62.1 Cd 65.3 Cd 64.2 Cd
min 21.0 54.0 60.0 54.0 21.0
max 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
50 9.7Cd 61.5 Cd 62.3 Cd 59.3 Cd 8.6 Cd
min 6.0 12.0 42.0 12.0 6.0
max 260.0 260.0
10° 68.3 Cd 72.4 Cd
min 12.0 12.0
m
X
©
>
T
O
~
o
Y
o
}_\
* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENPE.A MUESTRA ENSAYADA. -Ir\;

*

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED ISAMP
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD

THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A.

N.I.LF. A43581610
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1. b LUZ DE POSICION POSTERIOR / REAR POSITION LAMP

Pagina / Page 6/12

MUESTRA A
SAMPLE A

MUESTRA B
SAMPLE B

Interior del campo angular especificado * /
In the specified angular field *
| (cd)=0.05
* H=+80°/-45°; V= 15°
H=+80°/-45° ; V= +15°/ -5° : instalaci&ni750mm sobre el
sueld mounting heighk 750 mm above the ground

CORRECTO/
CORRECT

CORRECTO/
CORRECT

e Intensidad minima requerida en la table de distifoude
la luz normal en el espacio, como se muestra elineko 4
cuando una de las fuentes luminosa falMinimum Intensity
required in the table of standard light distribution space a
shown in Annex 4 when any one light source hasdail

¢ Nota ¥ Note 1:Todas las fuentes luminosas conectadg
serie son consideradas como una sola fuente luenirilight
sources which are connected in series are consifiréde one
lightsource. ..
e Nota 2 Note 2: Con luces que tengan solamente
fuentes luminosas, se considerara suficiente umtensidad
minima del 50% en el eje de referencia de la luggradicion
que la ficha de comunicacién tenga una nota quiguedque
dicha luz no puede utilizarse mas que en un vehEguipadd
de un testigo de funcionamiento que indique ebfdik una \
otra de las dos fuentes luminogdsor lamps designed for on
two light sources,50% of the minimum intensityhe axis o
reference of the lamp shall be considered sufficiprovided
that a note in the communication form states that lamp is
only for use on a vehicle fitted with an operattai-tale which

y

indicates when any one of these two light souressfailed

dos coRRECTO /

CORRECT

CO RRECTO/
CORRECT

TABLA DE DISTRIBUCION LUMINOSA / SPATIAL LUMINOUS DISTRIBUTION TABLE

MUESTRA A/ SAMPLE A:

H- 20° 10° 5o 0° 5o 10° 20°
Vi
max 17.0 17.0
100° 4.0 Cd 3.7Cd
min 0.8 0.8
max 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
50 0.9Cd 4.0 Cd 6.2 Cd 4.6 Cd 1.2 Cd
min 0.4 0.8 2.8 0.8 0.4
max 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
Qe 5.3 Cd 5.8 Cd 5.1 Cd 5.7 Cd 5.8 Cd
min 1.4 3.6 4.0 3.6 1.4
max 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
5o 1.0Cd 5.3 Cd 5.4 Cd 5.2 Cd 1.2Cd
min 0.4 0.8 2.8 0.8 0.4
max 17.0 17.0
100° 6.0 Cd 6.4 Cd
min 0.8 0.8
* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENPE.A MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMP

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610

¥2T0¥02TOd "u'dx3
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MUESTRA B/ SAMPLE B:

Pagina / Page 7/12

H- 200
Vi

10° 59 Q°

50

10° 20°

17.0
4.4 Cd
0.8

max
100°
min

17.0
3.9Cd
0.8

17.0
1.1Cd
0.4

17.0
1.1Cd
0.8

max
50
min

4.

17.0
2Cd
2.8

17.0
6.5 Cd
0.8

17.0

5.0Cd

0.4

17.0
15Cd
14

17.0
5.6 Cd
3.6

max
00
min

6.

17.0
1Cd
4.0

17.0
5.3 Cd
3.6

17.0
6.2 Cd
1.4

17.0
6.0 Cd
0.4

17.0
1.3Cd
0.8

max
50
min

5.

17.0
5Cd
2.8

17.0
5.6 Cd
0.8

17.0

1.4 Cd

0.4

17.0
6.3 Cd
0.8

max
100°
min

17.0
6.5 Cd
0.8

2. Intensidades luminosas medidas después de 30 mimsitte encendidol/uminous intensities measured after

30 minuteS of operation.
2.alLUZ DE PARE /STOP LAMP

MUESTRA A/
SAMPLE A

MUESTRA B/
SAMPLE B

Interior del campo angular especificado * /

In the specified angular field *

2602 I(cd)= 0.3 cd

* H=+45°; V=t 15°
H=t45° ; V= +15° -5° ; instalacias750mm sobre el
sueld mounting heighk 750 mm above the ground

CORRECTO/
CORRECT

CORRECTO/
CORRECT

* Intensidad minima requerida en la table de distrdoude
la luz normal en el espacio, como se muestra elineko 4
cuando una de las fuentes luminosa falMinimum Intensity
required in the table of standard light distribution space a
shown in Annex 4 when any one light source hasdail

* Nota ¥ Note 1:Todas las fuentes luminosas conectadq
serie son consideradas como una sola fuente luenirdislight
sources which are connected in series are considgrde ong
light source.

* Nota 2 Note 2: Con luces que tengan solamente
fuentes luminosas, se considerara suficiente um@nsidad
minima del 50% en el eje de referencia de la luegradicion
que la ficha de comunicacion tenga una nota quiguedque
dicha luz no puede utilizarse mas que en un vehguipadd
de un testigo de funcionamiento que indique ebfdik una
otra de las dos fuentes luminogd=or lamps designed for on
two light sources,50% of the minimum intensityha #aixis o
reference of the lamp shall be considered sufftciprovided
that a note in the communication form states that lamp i
only for use on a vehicle fitted with an operattai-tale which

dos coRRECTO /
CORRECT

Yy

indicates when any one of these two light souressfiled

CORRECTO/
CORRECT

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTPHE.A MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMP

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610
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TABLA DE DISTRIBUCION LUMINOSA / SPATIAL LUMINOUS DISTRIBUTION TABLE

MUESTRA A/ SAMPLE A:

H- 20° 10° 50 o° 50 10° 20°
Vi
max 260.0 260.0
10° 43.5 Cd 39.7 Cd
min 12.0 12.0
max 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
50 7.4 Cd 43.9 Cd 68.8 Cd 48.4 Cd 7.0 Cd
min 6.0 12.0 42.0 12.0 6.0
max 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
0° 58.4 Cd 64.8 Cd 59.7 Cd 63.4 Cd 62.5 Cd
min 21.0 54.0 60.0 54.0 21.0
max 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
50 9.0 Cd 59.0 Cd 60.0 Cd 56.3 Cd 8.1 Cd
min 6.0 12.0 42.0 12.0 6.0
max 260.0 260.0
10° 66.3 Cd 70.1 Cd
min 12.0 12.0
MUESTRA B/ SAMPLE B:
Ho 20° 10° 50 0° 50 10° 20°
Vi
max 260.0 260.0
10° 43.9 Cd 40.2 Cd
min 12.0 12.0
max 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
50 7.7 Cd 44.0 Cd 69.7 Cd 49.1 Cd 7.5 Cd
min 6.0 12.0 42.0 12.0 6.0
max 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
o° 58.9 Cd 65.8 Cd 60.7 Cd 63.9 Cd 62.8 Cd
min 21.0 54.0 60.0 54.0 21.0
max 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
50 9.5 Cd 60.1 Cd 60.9 Cd 58.0 Cd 8.4 Cd
min 6.0 12.0 42.0 12.0 6.0
max 260.0 260.0
10° 66.8 Cd 70.8 Cd
min 12.0 12.0
LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENPELA MUESTRA ENSAYADA.

¥2T0¥02TOd "u'dx3

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED ISAMP
*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610
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2. b LUZ DE POSICION POSTERIOR / REAR POSITION LAMP

Pagina / Page 9/12

MUESTRA A
SAMPLE A

MUESTRA B
SAMPLE B

Interior del campo angular especificadadfi the angular
field specified*:
I(cd) = 0.05
* H=+80°/-45°; V= 15°
H=+800°/-45° ; V= +15°/ -5° : instalaci&¥50mm sobre el
sueld mounting heighk 750 mm above the ground

CORRECTO/
CORRECT

CORRECTO/
CORRECT

e Intensidad minima requerida en la table de distifoude
la luz normal en el espacio, como se muestra efineko 4
cuando una de las fuentes luminosa falMinimum Intensity
required in the table of standard light distribution space a
shown in Annex 4 when any one light source hasdail

* Nota ¥ Note 1:Todas las fuentes luminosas conectadg
serie son consideradas como una sola fuente lueiriglight
sources which are connected in series are considgrdre ong
light source.

* Nota 2 Note 2: Con luces que tengan solamente
fuentes luminosas, se considerara suficiente um@nsidad
minima del 50% en el eje de referencia de la luegradicion
que la ficha de comunicacién tenga una nota quiguedque
dicha luz no puede utilizarse mas que en un véheguipadd
de un testigo de funcionamiento que indique ebfdik una
otra de las dos fuentes luminogd=or lamps designed for on
two light sources,50% of the minimum intensityha #aixis o
reference of the lamp shall be considered sufftciprovided
that a note in the communication form states that lamp is
only for use on a vehicle fitted with an operattafi-tale which

dos coRRECTO /
CORRECT

Yy

indicates when any one of these two light souressfiled

CORRECTO/
CORRECT

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENPELA MUEST!
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED ISAMP

RA ENSAYADA.

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610
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TABLA DE DISTRIBUCION LUMINOSA / SPATIAL LUMINOUS DISTRIBUTION TABLE

MUESTRA A/ SAMPLE A:

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED ISAMP
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD

THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A.

N.I.LF. A43581610

Ho 20° 10° 50 o° 50 10° 20°
Vi
max 17.0 17.0
100° 3.9 Cd 3.6 Cd
min 0.8 0.8
max 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
50 0.9Cd 3.9Cd 6.1 Cd 4.5 Cd 1.2 Cd
min 0.4 0.8 2.8 0.8 0.4
max 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
o° 5.2 Cd 5.7 Cd 5.0 Cd 5.6 Cd 5.7 Cd
min 1.4 3.6 4.0 3.6 1.4
max 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
50 1.0Cd 5.2 Cd 5.3 Cd 5.1 Cd 1.2 Cd
min 0.4 0.8 2.8 0.8 0.4
max 17.0 17.0
100° 5.9 Cd 6.3 Cd
min 0.8 0.8
MUESTRA B/ SAMPLE B:
H- 20° 10° 50 o° 50 10° 20°
Vi
max 17.0 17.0
100° 4.3 Cd 3.8Cd
min 0.8 0.8
max 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
50 1.1Cd 4.1 Cd 6.4 Cd 4.9 Cd 1.5 Cd
min 0.4 0.8 2.8 0.8 0.4
max 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
o° 5.5Cd 6.0 Cd 5.2 Cd 6.1 Cd 5.9 Cd
min 1.4 3.6 4.0 3.6 1.4
max 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
50 1.3 Cd 5.4 Cd 5.5 Cd 5.5 Cd 1.4 Cd
min 0.4 0.8 2.8 0.8 0.4
max 17.0 17.0
100° 6.2 Cd 6.4 Cd
min 0.8 0.8
LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENPELA MUESTRA ENSAYADA.
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MEDIDAS ADICIONALES DE LAS LUCES DE POSICION POSTER IORES INCORPORADAS CON LA
LUZ DE PARE / ADDITIONAL MEASUREMENTS FOR THE REAR POSITION LAMPS RECIPROCALLY
INCORPORATED WITH A STOP LAMP

MUESTRA A / SAMPLE A:

H- 100 5° 0° 5° 10°
Vi
50 l,=3.9 Cd = 6.1 Cog = 45 Cqg
l= 47.8 Cqg l= 748 Cd <529 Cd
IJlp= 12325 IJlp= 12.325 IJlp= 11.825
0° = 5.2 Cd l,= 5.7 Cd l,= 5.0 Cd I,= 5.6 Cd l,= 5.7 Cd
l= 63.6 Cqg Il 70.5 Cg l= 64.6 Cd Il 68.9 Cdq < 68.2 Cd
IJlp= 12.225| IJl,= 12.425 IJlp= 12.925 IJlp= 12.325( IJl,= 12.025
50 = 5.2 Cd = 5.3 Cg I,= 5.1 Cad
= 64.2 Cd Il 65.3 Cd Il 61.4 Cd
IJlp= 12325 IJlp= 12325 IJlp= 12.025
MUESTRA B / SAMPLE B:
Ho 10° 50 0° 50 10°
Vi
50 l= 41 Cd = 6.4 Cg = 4.9 Cd
Il 48.1 Cd Il 76.1 Cd Il 54.0 Cd
IJl,= 11.725 IJl,= 12.025 IJl,= 11.0=5
0° = 55 Cd I= 6.0 Ca = 52 Cog I,= 6.1 Cg I,= 5.9 Cd
= 64.4 Cd Il 71.8 Cd Il 65.9 Cd Il 69.9 Cd < 68.7 Cd
IJl,= 11.825| IJl,= 12.025 IJl,= 12.25 IJl,= 11.525| IJl,= 11.725
50 = 54 Cd = 55 Co b= 55 Cd
Il 65.5 Cqg Il 66.4 Cd Is= 63.5 Cd
IJl,= 12.225 IJl,= 12125 IJl,= 11.625

La relaciénl /I, es=5 dentro del campo requeriddlie relationl /1, is 25 in the required field.
lp: Intensidad de la luz de posicidimtensity of the position lamp
Is Intensidad de la luz de posicién + luz de pamuiineamentelhtensity of the position lamp + stop-lamp
simultaneously.

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTPHE.A MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED ISAMP

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A.

N.I.LF. A43581610
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SUPERFICIE ILUMINANTE /

DA
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Limite superior /
Upper boundary “U”
(mm)

Limite inferior / Down
boundary “D” (mm)

Limite interior / Inner
boundary “I” (mm)

Limite exterior / Outer
boundary “O” (mm)

39

39

12

12

Lugar del ensayoTest placelL”Albornar, E-43710 Santa Oliva ( Tarragona )
Fecha del ensaydrkest date29/03/12

Joan Fonts Sala

Ingeniero de ensayos/Test engineer

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTPHE.A MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMP

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A.

N.I.LF. A43581610
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Nazwa wyrobu:
Type of the device:

Producent:
Producer:

Nazwa handlowa:
Type of marking

Swiatla:

Lamps:

OPIS TECHNICZNY
TECHNICAL DESCRIPTION

lampa tylna zespolona lewa i prawa
rear assembly lamp left and right

Przedsigbiorstwo Produkcyjne “DOBMAR” Maria i Janusz Gapifiscy
ul. Byszewska 54A 85-416 Bydgoszcz, Polska

DOB-91

Tylne pozycyjne — R
Kierunkowskaz — 2A

Stopu — S1

Oswietlenie tablicy rejestracyjnej - L

Rear position - R
Direction Indicator — 2A
Stop — S1

Registration plate - L

Lampa zbudowana jest z:

Lamp is consisted of:

Zrodlo $wiatla:

Light source:

- klosza bialego z PMMA
- moduly PMMA
czerwony — $wiatlo stopu, pozycyjne,
261ty — $wiatlo kierunku jazdy
bialy — $wiatlo o$wietlenia tablicy rejestracyjnej
- korpus PC +ABS
- odbtysniki z PC+ABS
- plytki pcb ze swiattem LED

- lens made from white PMMA

- modules - PMMA
red — position, stop lamp
yellow — direction indicator lamp
white — registration plate lamp

- body — PC +ABS

- reflectors PC+ABS

- Pcb boards with LED light source

Stop/Pozycja 12 X LED 12V, 1,3W/0,4W
Kierunkowskaz 12 X LED 12V, 1,3W

Oswietlenie tablicy rejestracyjnej 3 X LED 12V, 0,4W
Stop/Position 12 X LED 12V, 1,3W/0,4W

Direction indicator 12 X LED 12V, 1,3W

Registration plate lamp 3 X LED 12V, 0,4W

NINIEJSZY OPIS JEST CZESCIA WNIOSKU O UDZIELENIE HOMOLOGACJI
THIS DESCRIPTION IS A PART OF THE TYPE APPROVAL APPLICATION
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proOBMARSE:  LAMPA ZESPOLONA TYLNA TYPU LED DOB=%
B418ygszcz  REAR COMBINATION LAMP TYPE LED DOB- 2

\ Bydgoszcz 1403:2012

MARKA: DOBMAR TRADE NAME: DOBMAR

$rodki odniesenia 04 odniesienia
Center of reference Axis of reference
ol w; ~ _&_ -
{ 3 " " 5 PRy / ——
N _._ ._QNJﬂJ_ﬁ_”r =
.,© @ ; v@@, i | S
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POWYZSZY RYSUNEK JEST CZESCIA WNIOSKU O HOMOLOGACJE
THE DRAWING IS A PART OF THE APPLICATION FOR HOMOLOGATION

Swiatio oswietlenta tablicy rejestracyjnej

TABLICA 520x120mm

- A =

O?SQES_ z_\.gn.ﬁ_c OQ ?.Onn?a)z.)
OFENINGS 18

Zrédio $wiatta: Elektroluminescencyjne 12V
Swiatlo stop - 1,3W,

Swiatlo pozycyjne - 0.4W,

Kierunkowskaz - 1,3W,

Swiatlo oswietlenia tablicy rejestracyjnej - 0,4W,
Source of light: Elektroluminescent 12V

Stop - 1,3W,

Position - 0,4W,

Direction indicator - 1,3W,

Registration plate - 0,4W,
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