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MINISTERIO DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y DE
DE INDUSTRIA, ENERGIA LA PEQUERNA Y MEDIANA EMPRESA
Y TURISMO

SUBDIRECCION GENERAL DE
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2a-E9-01.6839

PaginalPagel/2

COMUNICACION / COMMUNICATION:

Concerniente &) LA CONCESION DE HOMOLOGACION
LA EXTENSION-DE HOMOLOGACION
LA DENEGACION-DE HOMOLOGAGION
LA REFIRADA-DE HOMOLOGACION
EL CESE DEFINIFIVO DE PROBUCCION
Concerning J(): APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVALREFUSED
APPROVALWITHDRAWN
PRODUCTION-DERINITELY-DISCONTINUED

de un tipo de indicador de direccion en aplicaciéhReglamento N° 6.
of a type of direction indicator pursuant to Redida No. 6.

N° de homologaciormipproval No.:2a-E9-01.6839 Extension NEktension No.:--------
1. Marca de fabrica o comercial del dispositiVedde name or mark of the devié2OBMAR

2. Designacion del tipo de dispositivo dado pdabticante Manufacturer's name for the type of device
DOB-91

3. Nombre y direccién del fabricant®anufacturer's name and adress
Przedsibiorstwo Produkcyjne “DOBMAR” Maria i Janusz GAgty.
ul. Byszewska 54A
85-416 Bydgoszcz
Polska

4. En su caso, nombre y direccion del representdatefabricante /If applicable, name and address of
manufacturer’s representative:
Przedsibiorstwo Produkcyjne “DOBMAR” Maria i Janusz GAgty.
ul. Byszewska 54A
85-416 Bydgoszcz
Polska

5. Dispositivo presentado a homologacion®libmitted for approval 005/04/12

6. Servicio técnico encargado de los ensayos deologacion /Technical service responsible for conducting
approval testsIDIADA

7. Fecha del acta de ensayos emitida por estegefDate of report issued by that servide2/04/12

8. Numero del acta de ensayos emitida por esteceefWumber of report issued by that servie&12040125

(% Téchese lo que no proced&trike out what does not apply
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9. Breve descripciénConcise description:

- Categoria:Y) / Category: {) 1:1a:1b, 2a,2b:5, 6

- Numero, categoria(s) y tipo de la(s) lampara($yithber, category and kind of light source(s):
12 x LEDS

- Voltaje y potencid Voltage and wattag&2V / 1.3W

- Mbdulo de fuente de luz: si/nd) { Light source module—yes/nd (

- Cadigo de identificacién especifico del modulo fdente de luz: Light source module specific
identification code:---

- Solamente para instalacién en vehiculos de lagasdss M y/o N;: si/no ¢) / Only for installation on
M; and/or N category vehicles=yes/nd) (

- Solamente para instalacion limitada en altura iguialferior a 750 mm por encima del suelo.(si/ry) (
Only for a limited mounting height of equal to es$ than 750 mm above the grouné (yes /o) (

- Condiciones geométricas de instalacion y vari@somnelacionadas (en su caso)Géometrical
conditions of installation and relating variatiofi any): ---

- Aplicacion de una guia de control electrénica/aantte intensidad variable de la fuente luminésa
Application of an electronic light source contraay/variable intensity control: ---

(a) formando parte de la luz: si/Mp/(being part of the lampyes/no {)
(b) no formando parte de la luz: si/fp/being not part of the lamp: yes/m) (

- Tensién(es) de entrada suministrada(s) por la deieontrol electronica de la fuente luminosaput
voltage(s) supplied by an electronic light souroeteol gear: ---

- Fabricante de la guia de control electrénicafobrde intensidad variable de la fuente luminosa y
ndmero de identificacion (cuando la guia de cordeola fuente luminosa forma parte de la luz pero n
esta incluida en el cuerpo de la luZEléctronic light source control gear/variable intgty control
manufacturer and identification number (when thghtisource control gear is part of the lamp but is
not included into the lamp body):---

- Intensidad luminosa variable: si/M9 (/ Variable luminous intensity=—yes/nt) (

10. Posicion de la marca de homologacidtosition of the approval mark/er documentacién suministrada por el
fabricante See documentation supplied by the manufacturer.

11. Motivo(s) de la extensién de homologacion (ecpde) Reason(s) for extension (if applicable): ---------
12. La homologacion se concede/deniegalextienda/(Bt/ Approval granted-/refused-extended-Lwithdra(tn
13.  Lugar /Place: Madrid

14. Fecha Date: Ver firma electronica gee electronic signature

15.  Firma fSignature:

Antonio Mufioz Mufioz
SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRL
Resolucion P.D. 28-06-2004

16. Se adjunta la lista de apartados que constituyesxgédiente de homologacion depositado en el servic
administrativo que ha concedido la homologacionug gueden ser obtenidos a peticionThe list of
documents deposited with the Administrative Serwitech has granted approval is annexed to this
communication and may be obtaines on request.

- Informe del ensayoTest report
- Documentacién suministrada por el fabricar®tumentation supplied by the manufacturer
() Téchese lo que no proced&trike out what does not apply
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INFORME N°/ REPORT No. PC12040125

RELATIVO A LA HOMOLOGACION DE INDICADORES DE DIRECTON PARA VEHICULOS A
MOTOR Y SUS REMOLQUES SEGUN EL REGLAMENTO 6.01 ECEONCERNING THE APPROVAL OF
DIRECTION INDICATORS FOR MOTOR VEHICLES AND THERAILERS ACCORDING TO REGULATION

6.01 ECE

Solicitante/ Applicant . Przedsibiorstwo Produkcyjne “DOBMAR” Maria i Janusz GAggy.
ul. Byszewska 54A
85-416 Bydgoszcz

Polska
Marca comercial Trade mark : DOBMAR
Tipo / Type : DOB-91
Lugar y fecha de emision del informe /
Place and date of test report issue :  L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona)
12/04/12

CONCLUSIONES /CONCLUSIONSEI dispositivoCUMPLE con las prescripciones uniformes relativas a la
homologacion de indicadores de direccion de cai@g@ta para automoviles y sus remolques, correspaiedi al
Reglamento 6.01 ECE segun se detalla en la hopnsgayo anexa a este informé&his deviceFULFILS the
prescriptions with regard to the direction indicegmf category 2a for motor vehicles and theirlzes approval in
application of Regulation No. 6.01 ECE as detaitednnex to this report.

RealizadoRerformed by V. B°./Revised by:
Joan Fonts Sala Ramon Santafe Guiu
Ingeniero de ensayos/Test engineer Jefe de Departamento/Department Manager

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTELA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMP

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610
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ANEXO AL INFORME

ANNEX TO THE REPORT

RELATIVO A LA HOMOLOGACIQN DE INDICADORES DE DIREC@N PARA VEHICULOS A
MOTOR Y SUS REMOLQUES SEGUN EL REGLAMENTO 6.01 ECEONCERNING THE APPROVAL OF
DIRECTION INDICATORS FOR MOTOR VEHICLES AND THERAILERS ACCORDING TO REGULATION

6.01 ECE

Solicitante/ Applicant . Przedsjbiorstwo Produkcyjne “DOBMAR” Maria i Janusz GAggy.
ul. Byszewska 54A
85-416 Bydgoszcz

Polska
Marca comercial Trade mark : DOBMAR
Tipo / Type : DOB-91
Identificacion de las muestras /
Sample identification : PC12040125
Categoria y nimero de lamparas /
Number and lamp category : 12xLEDS

Luz /Lamp -Simple-/Single

-Simple con mas de una fuente luminosgirigle lamp with more than one light source

Médulo de fuente luminosa)(
Light source module’( — SKYES/ NONO

Cadigo especifico de identificacion del médulo aiente luminosa /
Light source module specific identification code

(%) Tachese lo que no procedatrike out what does not apply

GZT0¥02TOd "u'dx3

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTPHE.A MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED ISAMP

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610
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ESPECIFICACIONES GENERALES MARCAJE / GENERAL SPECIFICATIONS - MARKING:

Resistencia a las vibracionkes CORRECTO/
Vibration endurance CORRECT
Marcaje / CORRECTO/
Marking CORRECT
MODULOS DE FUENTES LUMINOSAS LIGHT SOURCE MODULES

El disefio de los médulos de fuentes luminosas leguta encajan Unicamente en

designada y correcta posicién, y solo se puedearratediante el uso de herramienta NO APLICABLE /

The design of the light source module(s) is sueth tifiey can be fitted in no oth
position than the designated and corrects one amanly be removed with the use
tool(s).

NOT APPLICABLE

Modulos de fuentes luminosas no idénticos no s@rdambiables en el interior d

Resistencia a las manipulacion@amperproof

mismo cuerpo de la luz Non-identical light source modules, if any, are n Ng.?ﬁﬁ;ﬂ?éfé‘fé
interchangeable within the same lamp housing.
NO APLICABLE /

NOT APPLICABLE

Un mddulo de fuentes luminosas deberd ser disefiddo manera queg
independientemente del uso de las herramientaspamlstd ser mecanicamen
intercambiado con ninguna fuente luminosa reemplazdomologada /A light
source module shall be so designed that regardifsshe use of tool(s), ng
mechanically interchangeable with any replacealgpraved light source.

NO APLICABLE /
NOT APPLICABLE

LAMPARA(S) DE FILAMENTO REMPLAZABLE(S)/ REPLACEABLE FILAMENT LAMP(S)

su correcta posicidnThe design of the device is such that the filarteenp can be
fixed in no other position but the correct one.

Lampara de filamento homologada segin el Reglane@® No.37 Filament lamp| NO APLICABLE /
approved according to Regulation ECE No. 37 NOT APPLICABLE
El disefio del dispositivo permite la fijacién dddanpara de filamento Gnicamente NO APLICABLE /

NOT APPLICABLE

El portaldmparas cumple con las caracteristicaagdad la Publicacion CEl 60061
The filament lamp holder conforms to the charast@s given in IEG
Publication 60061.

NO APLICABLE /
NOT APPLICABLE

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTPHE.A MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED ISAMP

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610
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ESPECIFICACIONES COLORIMETRICAS / COLORIMETRIC SPECIFICATIONS

Pagina / Page 4/7

Coordenadas cromaticas /
. : MUESTRA A/ MUESTRA B/
~ Cromatic c_o-ordmates _ SAMPLE A SAMPLE B
(eje de referenciaréference axis)
X 0.576 0.576
y <£x-0.120
y y = 0.390 0.417 0.417
y = 0.790-0.670x
z 0.003 0.003

Resultado del ensayoTkst resultLas muestras ensayadas cumplen con las espeicifiea colorimétricas en el
interior del campo correspondiente a la parrilladidribucion luminosa definida en el Reglamenteera de este
campo, no se observan variaciones bruscas de/cidhar samples tested fulfil with the colorimetric Gfieations
within the field of the light distribution grid deéd in the present Regulation. Outside this fietd sharp

variation of colour is observed.

ESPECIFICACIONES FOTOMETRICAS / PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS

1b, 2a and 2b containing more than one light souités produced &

signal for activation of the tell-plate.

MUESTRA A MUESTRA B
SAMPLE A SAMPLE B
Eje de referenciaReference axis CORRECTO/ CORRECTO/
500 cd= | (cd)= 50 cd CORRECT CORRECT
Interior del campo angular especificado /
In the angular field specified
_ I(cd)= 0.3 cd CORRECTO/ | CORRECTO/
H=+80°/-455 V= 150/ or CORRECT CORRECT
H=+80°/-45°, V=+ 15° / -5°: dispositivo instaladouaa altura d
montaje< 750 mm/ device with mounting heiglt 750 mm above th
ground
1. Intensidad minima requerida cuando una de las fgentuminosa
S ; . : . CORRECTO/ CORRECTO/
f2aIIa/ Minimum Intensity required when one light soufaits CORRECT CORRECT
En caso de fallo de una luz simple de las categdridla, 1b, 2ay 2
con mas de una fuente luminosa, se produce una geéaactiva e
. X . P . CORRECTO/ CORRECTO/
chivato avisador In case of failure of single lamp of categorieslé, CORRECT CORRECT

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTPHE.A MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMP

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610
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TABLA DE DISTRIBUCION LUMINOSA / SPATIAL LUMINOUS DISTRIBUTION TABLE

1. Intensidades luminosas medidas después de un ndi@gncendidbLuminous intensities measured after
one minute of operation.

MUESTRA A/ SAMPLE A

H-o 20° 10° 50 0° 50 10° 20°
Vi

max 500.0 500.0

10° 56.1 Cd 59.1 Cd

min 10.0 10.0

max 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0
50 46.1 Cd 56.0 Cd 51.0 Cd 61.9 Cd 30.4 Cd
min 5.0 10.0 35.0 10.0 5.0

max 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0

o° 55.3 Cd 51.8 Cd 52.9 Cd 52.3 Cd 60.3 Cd

min 17.5 45.0 50.0 45.0 17.5

max 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0
50 44.8 Cd 58.9 Cd 55.3 Cd 61.0 Cd 24.2 Cd
min 5.0 10.0 35.0 10.0 5.0

max 500.0 500.0

10° 61.5 Cd 59.7 Cd

min 10.0 10.0

MUESTRA B/SAMPLE B

H- 20° 10° 5o 0° 5o 10° 20°
Vi

max 500.0 500.0

10° 57.1 Cd 60.2 Cd

min 10.0 10.0

max 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0
50 47.3 Cd 57.3 Cd 52.1 Cd 62.3 Cd 31.2 Cd
min 5.0 10.0 35.0 10.0 5.0

max 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0

o° 56.2 Cd 52.3 Cd 53.4 Cd 53.2 Cd 61.4 Cd

min 17.5 45.0 50.0 45.0 17.5

max 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0
50 45.2 Cd 59.6 Cd 56.3 Cd 62.3 Cd 26.4 Cd
min 5.0 10.0 35.0 10.0 5.0

max 500.0 500.0

10° 62.3 Cd 60.4 Cd

min 10.0 10.0

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTPHE.A MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMP

GZT0¥02TOd "u'dx3

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A.

N.I.LF. A43581610
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2. Intensidades luminosas medidas después de 30 siteitencendidbLuminous intensities measured after

DA

30 minutes of operation.

MUESTRA A/ SAMPLE A

Pagina / Page 6/7

H- 20° 10° 5o 0° 50 10° 20°
Vi

max 500.0 500.0

10° 53.9 Cd 56.7 Cd

min 10.0 10.0

max 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0
50 44.8 Cd 53.8 Cd 49.0 Cd 59.4 Cd 29.2 Cd
min 5.0 10.0 35.0 10.0 5.0

max 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0

o° 53.1 Cd 49.7 Cd 50.8 Cd 50.2 Cd 57.9 Cd

min 17.5 45.0 50.0 45.0 17.5

max 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0
50 43.0 Cd 56.5 Cd 53.1 Cd 58.6 Cd 23.2 Cd
min 5.0 10.0 35.0 10.0 5.0

max 500.0 500.0

10° 59.0 Cd 57.3 Cd

min 10.0 10.0

MUESTRA B/SAMPLE B

H- 20° 10° 5o 0° 50 10° 20°
Vi

max 500.0 500.0

10° 54.8 Cd 57.8 Cd

min 10.0 10.0

max 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0
50 45.4 Cd 55.0 Cd 50.0 Cd 59.8 Cd 30.0 Cd
min 5.0 10.0 35.0 10.0 5.0

max 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0

o° 54.0 Cd 50.2 Cd 51.3 Cd 51.1 Cd 58.9 Cd

min 17.5 45.0 50.0 45.0 17.5

max 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0
50 43.4 Cd 57.2 Cd 54.0 Cd 59.8 Cd 25.3 Cd
min 5.0 10.0 35.0 10.0 5.0

max 500.0 500.0

10° 59.8 Cd 58.0 Cd

min 10.0 10.0

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTPHE.A MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMP

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A.

N.I.LF. A43581610
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SUPERFICIE ILUMINANTE / TLLUMINATING SURFACE

U
A
O < & > |
\ 4
D
Limite superior / Limite inferior / Limite interior / Limite exterior /
Upper boundary Down boundary Inner boundary Outer boundary
HUH (mm) HD” (mm) HIH (mm) “O” (mm)
39 39 12 12

Lugar del ensayoTest placeL’Albornar, E-43710 Santa Oliva (Tarragona)
Fecha del ensaydrest date05/04/12

Joan Fonts Sala

Ingeniero de ensayos/Test engineer
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*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTPHE.A MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED ISAMP

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION RRCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIAD
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT RERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610
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Nazwa wyrobu:
Type of the device:

Producent:
Producer:

Nazwa handlowa:
Type of marking

Swiatla:

Lamps:

OPIS TECHNICZNY
TECHNICAL DESCRIPTION

lampa tylna zespolona lewa i prawa
rear assembly lamp left and right

Przedsigbiorstwo Produkcyjne “DOBMAR” Maria i Janusz Gapifiscy
ul. Byszewska 54A 85-416 Bydgoszcz, Polska

DOB-91

Tylne pozycyjne — R
Kierunkowskaz — 2A

Stopu — S1

Oswietlenie tablicy rejestracyjnej - L

Rear position - R
Direction Indicator — 2A
Stop — S1

Registration plate - L

Lampa zbudowana jest z:

Lamp is consisted of:

Zrodlo $wiatla:

Light source:

- klosza bialego z PMMA
- moduly PMMA
czerwony — $wiatlo stopu, pozycyjne,
261ty — $wiatlo kierunku jazdy
bialy — $wiatlo o$wietlenia tablicy rejestracyjnej
- korpus PC +ABS
- odbtysniki z PC+ABS
- plytki pcb ze swiattem LED

- lens made from white PMMA

- modules - PMMA
red — position, stop lamp
yellow — direction indicator lamp
white — registration plate lamp

- body — PC +ABS

- reflectors PC+ABS

- Pcb boards with LED light source

Stop/Pozycja 12 X LED 12V, 1,3W/0,4W
Kierunkowskaz 12 X LED 12V, 1,3W

Oswietlenie tablicy rejestracyjnej 3 X LED 12V, 0,4W
Stop/Position 12 X LED 12V, 1,3W/0,4W

Direction indicator 12 X LED 12V, 1,3W

Registration plate lamp 3 X LED 12V, 0,4W

NINIEJSZY OPIS JEST CZESCIA WNIOSKU O UDZIELENIE HOMOLOGACJI
THIS DESCRIPTION IS A PART OF THE TYPE APPROVAL APPLICATION

GZT10¥702TOd "u'dx3



proOBMARSE:  LAMPA ZESPOLONA TYLNA TYPU LED DOB=%
B418ygszcz  REAR COMBINATION LAMP TYPE LED DOB- 2

. Bygoszcz 14032012

MARKA: DOBMAR TRADE NAME: DOBMAR

$rodki odniesenia 04 odniesienia
Center of reference Axis of reference
ol w; ~ _&_ -
{ 3 " " 5 PRy / ——
N _._ ._QNJﬂJ_ﬁ_”r =
.,© @ ; v@@, i | S
_ .\___.__.m\.._ . ig@el. [ |
VOOAVOM st | A I oS DY
@@ <
H. \ A =

32

| 55 B

POWYZSZY RYSUNEK JEST CZESCIA WNIOSKU O HOMOLOGACJE
THE DRAWING IS A PART OF THE APPLICATION FOR HOMOLOGATION

Swiatio oswietlenta tablicy rejestracyjnej

TABLICA 520x120mm

- A =

O?SQES_ z_\.gn.ﬁ_c OQ ?.Onn?a)z.)
OFENINGS 18

Zrédio $wiatta: Elektroluminescencyjne 12V
Swiatlo stop - 1,3W,

Swiatlo pozycyjne - 0.4W,

Kierunkowskaz - 1,3W,

Swiatlo oswietlenia tablicy rejestracyjnej - 0,4W,
Source of light: Elektroluminescent 12V

Stop - 1,3W,

Position - 0,4W,

Direction indicator - 1,3W,

Registration plate - 0,4W,
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